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Fiche technique

HUBBLE - Projecteur extérieur Gul0

EASYLUM
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Descriptif général
Projecteur extérieur
Corps, patere et fourche en polycarbonate
Fermeture verre trempé transparent
Vis inox
Alimentation 230V
Douille Gu10 pour lampe halogéne max. 50W
Livré avec piquet et casquette
Lampe LED maxi. 60mm de hauteur.
Finitions :
Dimensions Accessoires
1 - Fixation mat 260
2 - Bras de déport mural 500mm
max. 230 % e
‘ -
Détails Techniques
Puissance . . Flux Efficacité . I Durée
max. Douille Type Teinte LED IRC LED Lumineuse Faisceaux Binning de Vie EN 62471
50W Gu10 Halogéne 2700K 100 > 850 Im > 16 Im/W ig: nc 2000 h nc
2700K . 50 000h
7.5W Gu10 LED 3000K 80 > 560 Im > 75 Im/W 36 3 SDCM L70 Groupe 1
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EASYLUM
ACCESSOIRES Hubble - Projecteur extérieur GulO

KIT de fixation mat

Aluminium moulé sous pression
Peut se monter ultérieurement.
Finitions : m

Bras de déport mural

Aluminium moulé sous pression
Peut se monter ultérieurement.
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