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Descriptif général

Eclairage ligne continue

Profilé d’alimentation grandes longueurs
Modules d’éclairage LED

Lentilles PMMA haut rendement.

BL

Finition -

© Copyright EASYLUM - Ce document ne peut-étre exploité sans I'accord de la Société EASYLUM - Photos non Contractuelles - Sauf Erreur Typographique 1/4
contact@easylum.fr - www.easylum.fr



Version : 11/05/17

Fiche technique

EASYLUM
LINER - system Draesw v CEH a8 |, L
5 79

Gaine d'alimentation
Descriptif général

Profilés aluminium triphasé pour installation des modules d’éclairages
2 types de cablage :
5 fils x 2.5mm? (allumage ON/OFF - 3 phases + neutre + terre)
7 fils x 2.5mm? (allumage ON/OFF - 3 phases + neutre + terre + bus de gradation 1/10V ou DALI)
Longueurs prédéfinies pour assemblage de 1 ou 2 modules
Connecteur de modules femelles avec sélectionneur de phase
Connecteur rapide pour assemblage des rails avec systéme de blocage
Accessoires de montage et d’alimentations a prévoir selon implantation

Longueur Nbe Modules Lg Modules Poids Version 5 fils Version 7 fils

Accessoires de montage
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Modules d’éclairage
Descriptif général
Modules d’éclairage LED avec systéme de lentilles PMMA (Symétrique trés intensif, intensif, large ; Double Asymétrique, Simple Asymétrique)
Modules d’éclairage avec rail triphasé pour montage projecteurs.
5 fils x 2.5mm? (allumage ON/OFF - 3 phases + neutre + terre)
7 fils x 2.5mm? (allumage ON/OFF - 3 phases + neutre + terre + bus de gradation 1/10V ou DALI)
Longueurs prédéfinies pour assemblage de 5 lentilles (1437mm)
Connecteur de modules males avec sélectionneur de phase
Systeme de blocage et de déblocage rapide des modules
La. 33:?:;e T_‘g’; Courant Tf:rf:ii:'l‘]e Teinte LED IRC So;;‘_’:NT* ig;";‘:":: Faisceaux | Binning 3;‘:7'2 EN 62471
30°
) 3000K gg" 60 000 h
Passif >80 120 Im/W R 3SDCM L.80 Groupe 0
4000K 120 B10
D.A.
SA.

* Les flux des LEDs sont donnés a titre indicatif. valeur moyenne entre 3000K et 4000K pour IRC 80 T°s 85°C

4 .
Détails Modules
/ / e
Symétrique 30° Symétrique 60° Symétrique 90° Symétrique 120° Double Asymétrique Simple Asymétrique
-~
/ ~—t

Cover Polycarbonate Cover Aluminium Rail 3 Allumages z Mogule CeIIng
détection & lum. jour
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g5 / L o - 0 suspension & surface mounting kits
‘ > ,// " Trunk
‘ S / 1 Endcap
6a ‘ e 2 5
6b 6 ‘ 2 Trunk 5x2.5mm* wires&7x2.5mm" wires
c |
6d Ge ‘ Module

6f 6a LED Module 30°
6b LED Module 60°
6¢ LED Module 90°
6d LED Module Double 25°
6e LED Module 25°L or R
6f LED Module 120°
12 Blank Cover
13 Track Module
14 Sensor Module
15 Spotlight Module
Node Connector
3a L-Node 5wires&7wires
3b T-Node 5Swires&7wires
3c X-Node 5wires&7wires
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