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TRITON - Rail triphasé

Descriptif général

Accessoires

A

B

Alimentation (2 modèles)
Droite ou Gauche  

A

B

Alim. Centrale 
 

A

B

Jonction en Ligne 
 

A

B

Jonction Flexible
 

A

B

Jonction 90° (2 modèles)
Droite ou Gauche  

A

C

B

D

Jonction T (4 modèles) 
Droite ou Gauche

A

C

B

D

Jonction X
 

Embout
 

Fixation Plafond
 

Fixation Suspension
 

Raidisseur de Rail
Suspendu  

Fixation Clips pour 
Suspension
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Rail en aluminium
Alimentation 3 allumages 16A
Pour continuité de neutre faire attention au 
sens de départ (cf schémas types page 2) 
et des jonctions d’angle.

Finitions standards : 
BL

 
GR

 
NR Fixation Suspension 

ajustable  
Support Suspension
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Alimentation 
A - Droite

Coude 90°
A - Droite

Coude 90°
A - Droite

Alimentation 
B - Gauche

Coude 90°
B - Gauche

Coude 90°
B - Gauche

Coude 90°
B - Gauche

Coude 90°
B - Gauche

Coude 90°
B - Gauche

Coude 90°
B - Gauche

Coude 90°
A - Droite

Coude 90°
A - Droite

Coude 90°
A - Droite

Coude 90°
A - Droite

Coude 90°
B - Gauche

Coude 90°
B - Gauche

Coude 90°
A - Droite

Coude 90°
A - Droite

Coude 90°
A - Droite

Jonction T
C - Droite Extérieur

Jonction T
C - Droite Extérieur

Jonction X
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Jonction T
D - Droite Intérieur

Jonction T
D - Droite Intérieur
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Jonction T
B - Gauche Extérieur

Jonction T
A - Gauche Intérieur

Coude 90°
A - Droite

Coude 90°
A - Droite

Coude 90°
A - Droite

Coude 90°
A - Droite

Coude 90°
A - Droite

Coude 90°
B - Gauche

Coude 90°
B - Gauche


