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DILAF - Gamme d’encastrés LED fixe IP44

Descriptif général

Encastré fixe LED IP44 
Corps en fonte d’aluminium
Diffuseur epoxy satiné 
Faisceau large 
Montage plafond, ressorts 
 
Alimentation électronique déportée 
Alimentation Dimmable sur demande

Finition : 
BL

 
IP 20
IP 44  

IK06
 
850°

 
F

   

Dilaf 95 
ø 95

	 Dilaf 165 
ø 165

	 Dilaf 200 
ø 200

Données Techniques LED

Version Puissance Courant Type 
LED

Gestion
Thermique

Teinte 
LED IRC Flux

LED
Efficacité

Lumineuse Faisceaux Binning UGR Durée  
de Vie EN 62471

Dilaf 95 9W 700mA

SMD 
5730 Passif 3000K

4000K 80

> 675 lm > 75 lm/W

Large
120° 4 SDCM nc 40 000 h 

L.70 Groupe 1

Dilaf 165 15W 700mA > 1100 lm > 73 lm/W

Dilaf 165 20W 700mA > 1700 lm > 85 lm/W

Dilaf 200 25W 700mA > 2000 lm > 80 lm/W

Dilaf 200 30W 700mA > 2250 lm > 75 lm/W

Versions & Dimensions : 

Duree allumage 

WW
NW
PW

Materiaux Collerette Alu satiné , corps alu et plastique, 
radiateur interne, diffuseur epoxy satiné

Equipement Equipé d'un convertisseur fixé sur l'appareil ou à 
démonter pour le déporter sur le plafond Convertisseur classe II

Montage 
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Emballage

Angle diffusion

675 lm

allumage 15 h par jours possible

Duree de vie 
6000--6500K  sur commande 

Pose en plafond et maintien de l'appareil par 2 puissants clips ressort 

Garantie appareil 3 ans 

60 led Epistar  SMD 5730

boite individuelle 

Temperature 
couleur 

CE / RoHs /LVD inclu directive EN 60 598, certifié IP44 et resistance  850° 

95 mm
3000--3500K  sur commande
4000--4500K  tenu en stock

Poids 398 gr
Certificats

Nombre illimité allumages et extinction - Allumage instantané

Rapport puissance 0,9

 + de 40 000 Hrs

125mm * 47mm (haut 47 mm si convertisseur posé en déporté) 

Total Lumens

Dimensions Perçage 
Dimensions article 

Cycles allumages et vitesse

Rendu couleur IRC Ra: + de 80

IP 44  certifié - classe II - IK06

120°

Convertisseur Equipé convertisseur  20w DC700 mA , classe II
Puissance 9 W

Indice protection et resistance

Marque et quantité de Led 

FICHE TECHNIQUE DOWNLIGHT 9W 
Encastré led blanc satiné,  D. 125mm  - IP44 - 850° - IK06

Reference Modele TRI- GH4DL-9W

Voltage entree et frequence AC100V-240V  frequence   50Hz--60Hz

20W
0,9
120 led Epistar  SMD 5730
1702 lm
IP 44  certifié - classe II  - IK06

Duree allumage allumage 15 h par jour possible
Ra: + de 80
120°
165 mm

WW
NW
PW

Materiaux Collerette Alu satiné , corps alu et plastique, 
radiateur interne, diffuseur epoxy satiné

Equipement Equipé d'un convertisseur fixé sur l'appareil  (peut 
se deporter) Convertisseur classe II

Montage 

Convertisseur 

FICHE TECHNIQUE DOWNLIGHT 20W 
Encastré led blanc satiné,  D. 195mm  - IP44 - 850° - IK06

Reference Modele TRI- GH6DL-20W

Voltage entree et frequence AC100V-240V  frequence   50Hz--60Hz

Marque et quantité de Led 

Dimensions Perçage 

Cycles allumages et vitesse

Pose en plafond et maintien par 2 puissants clips ressort 

Garantie appareil 3 ans  (appareil et convertisseur)

Certificats obtenus

Nombre illimité allumages et extinction - Allumage instantané

Total Lumens
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Dimensions  195mm * 47mm (haut 47 mm si convertisseur posé en déporté) 
3000--3500K 
4000 K

Poids 800 gr

Emballage boite individuelle 
CE / RoHs /LVD inclu directive EN 60 598, certifié IP44, IK06 et resistance  850° 

 + de 40 000 Hrs

Indice protection et resistance

Equipé convertisseur 25w DC700 mA , classe II, avec connecteur 
Puissance

Angle diffusion

Duree de vie prevue
6000--6500K 

Temperature 
couleur 

Rendu couleur IRC 

Rapport puissance 30W
0,9
192 led Epistar  SMD 5730
2250 lm
IP 44  - classe II  certifié  - IK06

Duree allumage allumage 15 h par jour possible
Ra: + de 80
120°
200 mm

WW 3000--3500K  sur commande
NW 4000--4500K  tenu en stock
PW 6000--6500K  sur commande 

Materiaux Collerette Aluminium satiné , corps alu et 
plastique, radiateur interne, diffuseur epoxy satiné

Equipement Equipé d'un convertisseur fixé sur l'appareil ou à 
démonter pour le déporter sur le plafond Convertisseur classe II

Montage 

Total Lumens

Rendu couleur IRC 

Dimensions article 

Indice protection et resistance

Dimensions Perçage 

1109 gr

Duree de vie des led 
235mm * 54mm (haut 54 mm si convertisseur posé en déporté) 

Emballage boite individuelle 

Convertisseur Equipé convertisseur 35w DC700 mA   35 watts maxi, classe II
Puissance

Angle diffusion

 + de 40 000 Hrs

CE / RoHs /LVD inclu directive EN 60 598, test resistance 850° et test IP44

Marque et quantité de Led 

Cycles allumages et vitesse

Pose en plafond et maintien de l'appareil par 2 puissants clips ressort 

Garantie appareil 3 ans 

Certificats

Nombre illimité allumages et extinction - Allumage instantané

Poids

Rapport puissance
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FICHE TECHNIQUE DOWNLIGHT 30W 
Encastré led blanc satiné,  D. 235mm  - IP44 - 850° - IK06

Reference Modele TRI- GH8DL-30W

Voltage entree et frequence AC100V-240V  frequence 50Hz--60Hz

Temperature 
couleur 


